
ペンシル試料採取器

粉粒体試料の検査や試験のために、サンプル袋、ビン、ドラム缶、混合缶体など大型容器から
高い再現性で誰でも簡単に試料を採取できます。

「採取容量」と「全長」に加え、追加機能などお客様のご要望をお聞かせ下さい。
二通りの分解洗浄が可能ですのでクリーニングも簡単です。

ペンシルをお使いのお客様には、他にもこんな製品をお使い頂いております

ペンシルによる試料採取の手順

採取部を閉じたまま
採取位置へ差し込む

取手を回転し
採取部を開放

取手を回転し
採取部を閉じ採取完了

ミクロ形電磁振動ふるい器
M-3T

流動表面角測定器
FSA-100

タッピング式粉体減少度測定器
TPM-1A

STEP 1 STEP 2 STEP 3
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ペンシル各種

BRC20221013C



お客様にとって最適な仕様を自由にお選び頂けます！

目盛りや目安線など機能を自由に追加頂けます！

シンプルなオールステンレス一体構造でクリーニングが簡単です！

先端部分のみを分解し
クリーニング

全て分解し
クリーニング

4つのパーツ

お問い合わせの際は下記の仕様をご指定下さい

ペンシルの基本仕様（必須）

全長

mm

採取容量

mL

ペンシルの追加機能（オプション）

目盛り開始： mm
目盛り間隔： mm毎

目盛り

目盛り開始

目盛り間隔

目盛り間隔

０ ０

目安線位置

目安線

目安線位置： mm

複数サンプルでご使用される場合 固定のサンプルでご使用される場合

目盛り 目安線

その他の追加機能等のご要望にも特注でご対応いたします

工具不要 六角レンチ
1カ所

採取容量0.2 mL 250 mL

150 mm

3,000 mm

全長

必要な
採取容量と全長を
ご指定ください
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150-3,000 mm

0.2-250 mL

BRC20221013C


