
KAR-75形

本機は加湿粉体を回転羽根の作用によリバスケット (パンチング板 )か ら押出し成形 し粒状化する顆

粒製造機です。形は円筒型又は不規員」状の粒が得 られ,バスケットを交換することにより0 5mm～ 5mm

の顆粒 を簡単,迅速に製作で きます。食品 。医薬品 。化学製品 。飼肥料・農薬等の研究,生産用 とし

て広 く利用されてお ります。

形式は処理能力により3種類あ ります。

◎ ミクロ形顆粒製造機   KAR-75形    実験研究用

◎ 卓上形顆粒製造機   KAR-130形   実験研究,少量生産用

◎ 小 形 顆 粒 製 造 機   KAR-180形    少量生産用

特にKAR-75形 はバスケットが75mmφ と小さいため少量のサンプ/t/(50～ 100g)で効率よく製作で

きますので,バインダー量,種類の選定の実験用には便利です。

又,回転羽根は処理量により自由に回転調節でき,羽根・バスケット・受皿は簡単に分解できますの

で水洗い,清掃等のメンテナンスが簡単です。

KAR-75形 KAR-130形 KAR-180形

GRANULE MAKER

顆 粒 造

顆
　
ｍｍ
　
し

ち
』
展

化
　
５ｍ
　
産

状
　
∝
　
生

粒
　
り
　

，

湿

で

簡

用

一

加

機

を

利

」

は

造

粒

く

い

機

製

顆

広

ト

本

粒

の

て

）



TSUヽUI RIKAGAKU KIKA:CO.′LTD.

ミ ク ロ形 顆 粒 製 造機
KAR-75形

仕   様
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KAR-75形

正三雀[ 75mmφ

孔径 lmmφ (標準付属品 )

2枚羽根

2～ 10 rpm無段調節

2～ 3 kg/h

100 「ヽ 30VA

SUS 304

200mmφ × H 250mm

8 kg

試料投入用円筒,押棒

卓 上 形 顆 粒 製 造 機
KAR-130形
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KAR-130形

直径 130mmφ

孔径 lmmφ (標準付属品 )

3枚羽根

3～10 rpm(イ ンバーダ+1御 )

4～ 6 kg/h

100V  100ヽ r」気

SUS 304

350mmφ × H 400mm

20kg

試料投入用円筒,押棒

筒 井 理 化 学 器 械 株 式 会 社
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小 形 顆

ＫＡ

粒 製 造 機
R-180形

仕   様

形    式

―   バ スケ ッ ト

回 転 羽 根

回  転  数

KAR-180形

直径 180mmφ

子L径  lmmφ (標準付属品 )

4枚羽根

0～ 15 rpm

(イ ンバータ=制御 )

処

電

接

寸

重

付

理  量

源

角虫   菩6

法

量

属 部 品

10～ 15 kg/h

200V  200ヽL牡

SUS 304

450mmφ )く H 600mm

50kg

試料投入用円筒,押棒

※

※

※

※

※ バスケットの子L径は各形式に 0.5,0.6,0.7,0.8,1.0,1.2,1.5,20,2.5,3.0,5.O mmφ がありま
す。御指示により付属いたします。

回転羽根の先端部がサンプル, その他の条件により調節がで きます。又磨耗 した場合は交換ができます。

サンプルの接触部は SUS 304で 製作されてお りまづ。

KAR-180形 はデジタル式回転表示器をオプションで取付で きます。
顆粒製造用の加湿粉体の製造用にコンネル ミキサーを利用 ください (裏面参照 )。

京  筒 井 理 化 学 器 械 株 式 会 社   11 野
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KONNEL MIXER

顆 粒 製 造機 用 混 練機
コンネル ミキサー

本機は顆粒製造機の使用する加湿粉体を作 るための小形混練機です。

ステンレス容器の内側を攪拌羽根が遊星軌道状に動 き,容器の中味が完全に混練されるように回転 し,粉体

に適応 したバインダー (水, PVA,澱 粉, けい酸ソーダ等)を加 えることにより顆粒製造に適 した加湿粉

体 をすばや く,簡単に製造いたします。

住‐  様

形   式
ボール容量

混 練 量
回 転 数
電   源

KMM-760形

6.72ス テンレス製
500′ Vヽl,500Ⅱ認

140ハV640rpm

100V  500WV

恥r274× I)390× I1345mm

7.9kg

法

量

寸

重

◎ 改良のため,お断 りなく仕様を変更することがあ ります。ご了承 ください。

KMM¨ 760形

首丼理1ヒ学器植株式会社
〒110-0003東京都台東区根岸 1-1-31
審 03(3845)20可 llftl FAX 03(3842)5852

E―mailisutsui@ff.i可 4u.or.jp

URL:http://www.e― tsutsui.com

特 約 店

23 7 1,000(S)
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