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JIS 試験用ふるい（TESTING Sieve）
ステンレス製・コーナーリング付き

ふるい枠用コーナーリング・オーリング
（実用新案登録 1233670号）

ブラシクリーナー

※目開は裏面を参照ください。

ふるい枠　200φ／ 150φ／ 75φmm用

① ふるい枠
② 網面
③ コーナーリング
④ オーリング

ふるいの中に投入することにより
目詰まりを解消し、付着性のある
紛体のふるい分けを効率化します。
馬　　毛：白：ナイロン網用
ナイロン：黒：金属用

ノブクリーナー
ブラシクリーナー同様、ふる
いの中に投入することにより
目詰まりを解消し、分級効果
を高めるアイテムです。
特殊ウレタン上面周囲にイボ
加工をほどこしています。

ボトムクリーナー
排出口付受器の中に入れ、試
料の排出を促進させるアイテ
ムです。

ふるい掃除用ブラシ
ナイロン毛製ふるいブラシです。
サイズはφ80㎜×Ｈ35㎜。
毛の太さはφ0.2㎜、φ0.3㎜、
φ0.4 ㎜、φ0.5 ㎜の 4 種類
です。

●コーナーリングは断面が三角形の輪状で、ふるい枠の内側の枠と網面の接する隅の
部分にははめ込んで、紛体試料が挟み込むのを防止するゴムリングです。
●オーリングはふるいとふるいの接続部に装着し、外気と遮断し密閉状態にすること
により、粉塵の飛散を防止することができます。

①
③

④

②

JIS Z-8801
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TESTING sieveTESTING sieve

  目開き mm 線径 mm 網　の 参考メッシュ  目開き μm 線径 μm 網　の 参考メッシュ
   基準寸法　 基準寸法 織り方 目数 /インチ  基準寸法 基準寸法 織り方 目数 /インチ

 125  8.00 F   850 500 P 18
 106  6.30 F   710 450 P 22
 90.0  6.30 F   600 400 P 26
 75.0  6.30 F   500 315 P 30
 63.0  5.60 F   425 280 P 36
 53.0  5.00 F   355 224 P 42
 45.0  4.50 F   300 200 P 50
 37.5  4.50 F   250 160 P 60
 31.5  4.00 F   212 140 P 70
 26.5  3.55 F   180 125 P 83
 22.4  3.55 F  ★ 160 112 P 93
 19.0  3.15 F   150 100 P 100
 16.0  3.15 F   125 90 P 120
 13.2  2.80 F   106 71 P 140
 11.2  2.50 F  ★ 100 71 P 150
 9.50 2.24 F   90 63 P 160
 8.00 2.00 F   75 50 P 200
 6.70 1.80 F   63 45 P 235
 5.60 1.60 F 3.5　  53 36 P 280
◎ 5.00 1.60 P 3.85  45 32 P 360
 4.75 1.60 F 4.0　  38 30 T 390
 4.00 1.40 F 4.7　  32 28 T 440
 3.35 1.25 F 5.5　  25 25 T 508
◎ 3.00 1.20 P 6.0　  20 20 T 635
 2.80 1.12 F 6.5　   
 2.36 1.00 F 7.5　   
 2.00 0.90 P 8.6　   
 1.70 0.80 P 10　　   
 1.40 0.71 P 12　　  
 1.18 0.63 P 14　　  
 1.00 0.56 P 16　　  

蓋と受皿
中間受皿・二重張りふるい
内側半田処理ふるい

織り方　Ｆ：フラットトップ　P：平織　T：あや織
★印は ISO規格に準拠し、JISにおいて使用可の物
◎印はJIS Z-8801 規格外　　　　　　　　　　　

JIS Z-8801

区 分

内 径

深 さ

300φ

100, 60

200φ

100, 60, 45, 25

150φ

60, 45, 25

75φ

⑳

枠 寸 法 mm

御指定ない場合は○印の深さの寸法です。
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プラスチック製ナイロン網ふるい
テスティングシーブ
（ユニットふるい）（特許 第 1167579号）

プラスチック製のふるい
網はナイロン、枠はポリカーボネートを加工した金属を使用しないふるいです。
条件により金属製のふるいをご使用できない場合に最適です。

目開き・精度
5μm～4mmまでの多品種の目開きを取り揃えております。
試験ふるいでは取り扱いのない規格もございます。
裏面の目開き表をご参照下さい。
網はスイス製のナイロンスクリーンで、社内検査合格したスクリーンを使用
しております。

GLS-200U形
（覗き窓付）
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UNIT TESTING sieveUNIT TESTING sieve

◎ スクリーンのみを御注文の時はm巾でｍ単位の長さで御注文ください。又300㎜角のスクリーンもあります。
◎ 在庫品がない場合もありますので一応御照会下さい。

GLS-200U形

形　　　式 　GLS-200 形

 　GLS-200U形（覗き窓付）

寸　　　法 　内径 200㎜φ
 　深さ 45㎜

スクリーン 　スイス製ナイロンスクリーン（Nylon 66）

○目開きが正確で空間率が高く、耐久性・柔軟性に優れています。
○目開きの品種が多品種あり、目的に応じ選択できます。
　（左記の他にもありますご照会ください。）

ふ る い 枠 　ユーピロン（三菱エンジニアリングプラスチック製）
○PC／ポリエステルアロイ系樹脂
○機械的強さが極めて高く、表面硬度が硬いため傷がつきにくい。
○永久帯電防止グレードの効果で静電気の発生による粉塵付着を予防。

特殊ゴムリング　　合成ゴム

パ　ッ　キ　ン　　PET

接　   着　   剤　　シアノ・アクリル系

左記の他にポリエステル製スクリーンの5、6、8、10、12.5㎜の目開きスクリーンがあります。

覗き窓付　GLS-200U形シーブ
ふるい分け状態を外部より観察することができますので音波ふるい
（SW-20AT形）には最適です。

ふるい目開きμm
公称目開き

200
212
250
300
355
400
425
450
475
500
530
560
600
630
670
710
750
800
850
900
950
1000
1180
1400
1700
2000
2360
3350
4000

5
8
10
12.5
16
20
25
32
38
40
45
50
53
60
63
70
75
80
85
  90
  95
100
106
110
120
125
140
150
160
180


