
お望みの製品仕様でお応えします

CTL.TPM.TVP.A

密充填カサ密度測定機タップ式

TVP-1A

TVP-3ATPM-3A

対象機種：TPM-1A/3A TVP-1A/3A

TPM-1A

お望みの製品仕様をお選びください

規格準拠
仕様

弊社標準
仕様

カスタマイズ
仕様

主な規格
・医薬品：日本薬局方
・金属粉：JIS Z 2512
・顔料：JIS K 5101
・ファインセラミックス
：JIS R 1628

・アルミナ粉末
：JIS R 9301-2-3

その他

タッピング速度
：可変 20-80回/分

タッピング高さ
：可変 20-60 mm

メスシリンダー
150mL

金属製容器
100mL

メスシリンダー
5mL-2L

金属製容器
3-100mL

タッピング速度
：20-300回/分

タッピング高さ
：30-60 mm



製品の仕様と参考価格

粉の卓上機メーカー

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸1-1-31

https://e-tsutsui.com

購入前も、購入後も

３つの安心
カスタム対応 公式HP

情報提供日本国内

代替機

デモ機

取扱説明書 製品図面

消耗品 定期点検

使用上のヒント

ご要望に応じた特注可能 製品ごとに誰でも閲覧可能 点検等の不在時にお貸出し

エンドユーザー様のご要望にお応えする
筒井理化学の密充填カサ密度測定機

TPM-3A
TVP-3A

密充填カサ密度測定機の

選び方
密充填カサ密度 疎充填カサ密度

参考価格

「測定分析」を選択

詳しくはWebで！

TPM-1A TVP-1A


	スライド 1
	スライド 2

